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INNOSOL KIRKASVALOLAITTEET INNOSOL KIRKASVALOLAITTEET

Tuotenro Valonlähde Lampunpidin Mitat mm Paino Liitäntälaite

160 700280 2*80W TC-L 2G11 635*400*110 4,9kg elektroninen

160 Mega Bright DIM 703280 2*80W TC-L 2G11 635*400*110 4,9kg elektroninen

Tuotenro Valonlähde Lampunpidin Mitat mm Paino Liitäntälaite

236 740236 2*36 W TC-L 2G11 550*300*110 2,9kg elektroninen

255 DIM 741255 2*55W TC-L 2G11 650*300*110 3,2kg elektroninen

INNOSOL kirkasvalohoitolaitteet ovat Det Norske Veritasin DNV0434 Class 2A sertifioimia lääkinnälli-
siä laitteita. Valaisimilla on SGS FIMKO -sähkötarkastushyväksyntä. Kaikissa malleissa on elektroninen 
liitäntälaite 230 V / 50 Hz ja loistelamppujen valo on puhtaan valkoista (4000 K). Valo on värinätöntä ja 
silmille miellyttävää. INNOSOL valaisimet ovat kotimaisia avainlipputuotteita.
Takuu kaksi vuotta.  FI-sähkötarkastushyväksyntä (FIMK0)      0434 
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INNOSOL Mesa  
– tehokas vaativaan  
valohoitoon 

Mesa 2x80 
Paino: 5,5 kg 
Mitat: 63,5x40x11 cm 
Valonlähde: 2xL80W 
Hoitoetäisyys: 105 cm 

Mesa Mega 2x80 DIM
Paino: 5,5 kg 
Mitat: 63,5x40x11 cm 
Valonlähde: 2xL80W,  
himmennettävä
Hoitoetäisyys: 115 cm 

Mesa Lucia

MESA

INNOSOL Lucia  
– kaunis ja kätevän  

kokoinen 

Lucia 2x36W
Paino: 3 kg 

Mitat: 55x30x11 cm 
Valonlähde: 2xL36W 
Hoitoetäisyys: 62 cm 

Lucia 2x55W DIM
Paino: 3,5 kg 

Mitat: 65x30x11 cm 
Valonlähde: 2xL55W,  

himmennettävä 
Hoitoetäisyys: 84 cm 
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Tuotenro Valonlähde Lampunpidin Mitat mm Paino Liitäntälaite

710155 55 W TC-DD GRY10q-3 Ø 400*120 2,9kg elektroninen

Rondo Aurora

RONDO

AURORA
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INNOSOL Rondo tuo auringon elämääsi 

Paino: 2,5 kg 
Mitat: Ø40 cm, syvyys: 12 cm 
Valonlähde: 1 x2D55W 
Hoitoetäisyys: 50 cm 

Tuotenro Valonlähde Lampunpidin Mitat mm Paino Liitäntälaite

70W DIM 720170  70W TC-TELI GX24q-6 Ø 200*620 2,0kg elektroninen

2x36W 720236w 2*36 W TC-L 2G11 Ø 200*690 2,3kg elektroninen

INNOSOL Aurora  
– kirkasvaloa design-pöytävalaisimessa 

Aurora 70W DIM
Paino: 2,2 kg 
Mitat: kork. 62 cm, Ø20 cm
Valonlähde: 1xF70W,  
himmennettävä 
Hoitoalue: hoitoympyrän Ø85 cm 

Aurora 2x36W
Paino: 2,2 kg 
Mitat: kork. 69 cm, Ø20 cm
Valonlähde: 2xL36W
Hoitoalue: hoitoympyrän Ø85 cm
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Tuotenro Valonlähde Lampunpidin Mitat mm Paino

077230 2*21W E27 560*230 3,4kg

Tuotenro Valonlähde Lampunpidin Mitat mm Paino

731255 2*55W TC-L 2G11 Ø 240*800 3,5 kg

INNOSOL Origo – suomalaista huippumuotoilua

Paino: 3,5 kg
Mitat: korkeus 80 cm, Ø 24 cm
Valonlähde: 2*L55W, himmennettävä
Hoitoetäisyys: 55 cm

INNOSOL Boston Twin  
– kirkasvaloa työpöytävalaisimessa

Paino: 3,5 kg
Mitat: 56x23 cm
Valonlähde: 2*23W energiansäästölamppu
Hoitoetäisyys: 42cm

BOSTON TWIN

ORIGO

Boston Twin Origo

 240

800



Epäsuora valaistus  Valaistus, joka 
on toteutettu valonjaoltaan 
sellaisilla valaisimilla, joiden va-
lovirrasta suurin osa suunnataan 
huonetilan  heijastuspintojen 
kautta.

Estohäikäisy   Suoraan valonlähtees-
tä tuleva häikäisy, joka heikentää 
näkemisen. 

Heijastussuhde   Ilmoittaa pro-
sentteina sen, kuinka suuri osa 
pinnalle kohdistuvasta valo
virrasta heijastuu pinnalta takai-
sin. 

Häikäisy   Häikäisy vaikeuttaa 
yksityiskohtien näkemistä tai 
aiheuttaa epämukavuutta nä-
kemisessä Häikäisy voi johtua 
väärin suunnatusta valosta (suora 
häikäisy) tai valonheijastumisesta 
vaaleasta tai kiiltävästä pinnasta 
(epäsuorahäikäisy). Liian suuri 
kontrasti valon ja varjon välillä 
aiheuttaa myös häikäisyä. 

Häikäisysuojakulma   Kulma, josta 
lamppu tai valaisimen sisällä jo-
kin muu suuri luminanssinen osa 
alkaa näkyä.

Kiusahäikäisy   Häikäisy, joka häirit-
see, vaikka ei välttämättä heiken-
nä näkemistä. 

IP- luokitus   Euroopassa käytetään 
sähkökojeiden tiiveyden määrit-
tämiseksi IP-luokitusjärjestelmää. 
IP -luokitukset määrittävät säh-
kökojeen suojauksen ulkoisia 
ympäristöolosuhteita vastaan, 
kuten pöly ja vesi. IP -luokitukset 
suojaavat myös ympäristöä säh-
kökojeen aiheuttamalta vaaralta. 
Sähkölaitteissa käytetään yleises-
ti kaksinumeroista IP –merkintää 
(esim. 23), joista ensimmäinen 
numero (2) kertoo tuotteen 
suojauksen kiinteitä vieraita esi-
neitä vastaan. Toinen numero (3) 
kertoo sähkölaitteen suojauksen 
vettä vastaan. 

IP 20 Suojattu vieraalta kiinteältä esi-
neeltä Ø 12,5 mm tai enemmän.

IP 21 Suojattu vieraalta kiinteältä esi-
neeltä Ø 12,5 mm tai enemmän. 
Suojattu pystysuoraan tippuvalta 
vedeltä. 

IP 23 Suojattu vieraalta kiinteältä esi-
neeltä Ø 12,5 mm tai enemmän. 

Suojattu ruiskutetulta vedeltä.
IP 43 Suojattu vieraalta kiinteältä 

esineeltä Ø 1 mm tai enemmän. 
Suojattu ruiskutetulta vedeltä. 

IP 44 Suojattu vieraalta kiinteältä 
esineeltä Ø 1 mm tai enemmän. 
Suojattu loiskuvalta vedeltä.  
Joka puolelta loiskuva vesi ei 
aiheuta laitteen toiminnassa 
häiriötä. 

Luksi (lx)   Valaistusvoimakkuuden 
yksikkö. Yksi luksi on kynttilän 
antaman valon määrä metrin 
päähän. Keskipäivän auringon-
valo on yli 100 000 lx, kuunva-
lossa valonmäärä on reilusti 
alle yhden luksin. Alle 50 luksin 
valossa värien erottaminen vai-
keutuu. Sisätilan valaistus tulisi 
olla yli 100 luksia. Kun etäisyys 
valonlähteestä kaksinkertaistuu, 
valonmäärä lukseina putoaa 
neljäsosaan. Pätee tarkasti, kun 
etäisyys valonlähteestä on yli 5 
kertaa valaisimen suurin pituus. 
Kts. valaistusvoimakkuus. 

Lumen (lm)   Valovirran yksikkö Kts. 
valovirta 

Luminanssi (= pintakirkkaus,  
valontiheys)   Luminanssi kuvaa 
tarkasteltavan pinnan kirkkautta. 
Yksikkö on kandela neliömetriä 
kohden (cd/m2).  Alle 1 000 cd/m2 
on valaisimessa alhainen pinta-
kirkkaus ja yli 10 000 cd/m2 on jo 
häikäisevä pintakirkkaus. 

Pystyvalaistusvoimakkuus   
Valaistusvoimakkuus pystypin-
nalla esim. kasvoilla ja seinillä 

Päivänvalo (= luonnonvalo)   Suora 
auringonvalo ja taivaankannen 
hajavalo. 

Suora valaistus   Suora valaistus on 
toteutettu sellaisilla valaisimilla, 
joista valo tulee suoraan valaista-
vaan kohteisiin ilman heijastuksia 
muiden pintojen kautta. 

Työalue  Tilassa oleva alue, jolla 
näkötehtävää tehdään. 

Työalueen lähiympäristö  Työalueen 
ympärillä oleva vähintään 0,5 m 
leveä alue.

UGR-indeksi  Kuvaa valaisin asen-
nuksen häikäisevyyttä. Mitä 
pienempi luku, sitä vähemmän 
häikäisevä valaistus.

Vaakavalaistusvoimakkuus, 
horisontaalivalaistus
voimakkuus   
Valaistusvoimakkuus vaakapin-
nalla, kuten pöydillä ja lattioilla. 

Valaistusvoimakkuus   
Valaistusvoimakkuus määrittää 
pinnalle tulevan valon määrän. 
Valaistusvoimakkuuden yksikkö 
on luksi (lx). Kts. luksi. 

Valaistusvoimakkuuden tasaisuus  
Ilmoittaa valaistuksen tasaisuu-
den. Määritetään tilan pienim-
män valaistusvoimakkuuden 
Emin suhteena keskimääräiseen 
valaistusvoimakkuuteen Em, 
Emin/Em. Tasaisuuden tulisi olla 
työalueilla yli 0,7 ja työalueen 
lähiympäristössä yli 0,5.  
Kts. työalue.

Valo   Sähkömagneettista säteilyä, 
jonka ihmisen silmä pystyy näke-
mään. Aallonpituus on 380 ja  
780 nm välillä. 

Valotehokkuus   Valonlähteen 
tuottaman valon määrä kulu-
tettua sähköenergiaa kohti. 
Hehkulamppu 12 lm/W, loiste-
lamput 60–100 lm/W. 

Valovirta   Ilmoittaa lampusta  
tulevan valon määrän, sen 
yksikkö on lumen (lm). 
Valonlähteen valmistaja ilmoittaa 
lampuista niiden nimellisen 
valovirran 

Värilämpötila   Valon värivaikutel-
ma. Värilämpötila ilmoitetaan 
Kelvineinä (K). Hehkulamppu n. 
2800 K, lämminsävyinen loiste-
lamppu 2700 – 3000 K, valkoinen 
valo 4000 K, päivänvalo (luon-
nonvalo) 5500 K, sininen taivas  
yli 8000 K. 

Värintoisto   Väritoisto (Ra –indeksi) 
kuvaa lampun kykyä toistaa värit 
luonnollisina. Värintoistoindeksi 
vaihtelee välillä 0–100.  
Hyvissä loistolampuissa värin-
toisto on 1 B, jolloin väritoisto 
on 80 – 90%. 1 A loistelampuissa 
värintoisto on yli 90%. 

Watti   Lampun tehoa eli sähkön-
kulutusta kuvaava yksikkö. 
Suuritehoinen lamppu tuottaa 
myös paljon lämpö.

Sanastoa
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VALOA
• YLEISVALAISIMET

• TOIMISTOVALAISIMET

• SUURENNUSLASIVALAISIMET

• ULKOVALAISIMET

• SISUSTUSVALAISIMET

• DESIGNVALAISIMET

• KIRKASVALOLAITTEET
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